
IDENTIFY YOUR WORLD OF TIRES
REMA ID – die intelligente Lösung zur Reifenidentifikation
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rema-id.rema-tiptop.de



REMA ID  
IDENTIFIZIERUNGSLÖSUNG FÜR NEUE UND RUNDERNEUERTE REIFEN
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REMA ID ist die neue Premium-Identifizierungslösung für Ihr Reifenmanagement. Mit 
den innovativen RFID-Patches REMA ID SF und REMA ID CV bietet REMA TIP TOP Rund-
erneuerern, Flottenbetreibern und Reifendienstleistern die Möglichkeit, ihre Reifen über 
den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicher und kontaktlos zu identifizieren und 
dadurch nachverfolgen zu können.

559 9010  REMA ID SF  
Die weltweit erste lösemittelfreie Reifenidentifizierungs-
lösung REMA ID SF (Solvent Free) wird in den demontierten 
Reifen einvulkanisiert. Dank seiner robusten Konstruktion 
hält der Transponder hohen Temperaturen sowie Stauch-, 
Dehnungs- und Reibungskräften problemlos stand. Daher 
bleibt das Premiumprodukt vom ersten bis zum letzten 
Nutzungstag des Reifens im Einsatz. 
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559 9020  REMA ID CV 
REMA ID CV (Cold Vulc) ist die innovative Lösung für Flotten-
manager, Leasinganbieter und Reifeninspektoren. Dabei 
wird der in einem Pflaster eingearbeitete RFID-Transponder 
durch Selbstvulkanisation auf dem Reifen befestigt. 
REMA ID CV ist die Identifizierungslösung für montierte und 
befüllte Reifen und kann bis zum Ende des Reifennutzungs-
zyklus eingesetzt werden. REMA ID CV erweist sich damit 
als praktische Möglichkeit, die Erfassung von vorhandenen 
Reifen zu optimieren. 

REMA ID  
IDENTIFIZIERUNGSLÖSUNG FÜR MONTIERTE UND BEFÜLLTE REIFEN



REMA ID  
DATEN SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT AUSLESEN
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REMA ID-Patches sind verschmutzungsunempfindlich und ohne Sichtverbindung 
lesbar. Zudem ermöglichen sie dank ihrer hohen Lesereichweite und der schnellen 
Lesegeschwindigkeit eine Beschleunigung von Identifikations-, Dokumentations- und 
Katalogisierungsprozessen. Auf diese Weise verhilft Ihnen REMA ID zu einer signi-
fikanten Steigerung der Produktivität – und zwar zuverlässig, nachhaltig und flexibel.

532 0099  REMA ID-READER  
Mit dem RFID-Reader können Sie die Daten Ihres RFID-
Transponders mühelos auslesen. Über den Touchscreen 
können die Informationen direkt am Gerät abgerufen werden. 
Bei Bedarf können diese auf den PC übertragen werden. 



REMA ID  
KOMPLETTPAKET FÜR NEUKUNDEN
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550 0050  REMA ID CV-STARTER KIT  
Das REMA ID CV-Starterkit beinhaltet alle Komponenten, die 
für die Applikation von REMA ID CV benötigt werden. Mit die-
sem Komplettpaket können Neukunden REMA ID CV sofort 
applizieren und ihr Reifenmanagement schon heute für die  
Zukunft rüsten.  



REMA ID  
EINSATZBEREICH UND ÜBERBLICK

6 © REMA TIP TOP AG 2021

	• Ideal für die Anwendungsbereiche Runderneuerung, 
Flottenmanagement und Inventory Management.

	• REMA ID ermöglicht ein effizientes Identifizieren und 
Katalogisieren von Reifen. 

	• Runderneuerungsprozesse lassen sich transparent und 
nachvollziehbar gestalten. 

	• REMA ID ist im Vergleich zum Barcode-Aufkleber 
unempfindlich gegen Verschmutzung.

	• Eine gro�e Anzahl von Reifen lässt sich in einem einzigen 
Scanvorgang erfassen. 

	• Die Reichweite zum Auslesen des Transponderchips 
kann mehrere Meter betragen.

	• Die auf dem Transponder gespeicherte ID ist weltweit 
einzigartig. 

	• Beim RFID-Patch von REMA TIP TOP handelt es sich um 
ein passives Bauteil ohne Batterie. 
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559 9010  REMA ID SF 559 9020  REMA ID CV

Technische Daten

Dimensionen 40 mm x 10 mm x 1.2 mm; rechteckig; 
(1.58” x 0.39” x 0.05”)

Top Layer Bedruckt mit REMA TIP TOP Logo, RFID Logo,  
“REMA ID SF”, 2D Barcode mit identischer ID

RFID Air Protocol: EPC Gen2, ISO18000-6C, Rain RFID 
Frequency: Global (865 – 928 MHz)
EPC: Programmiert mit einmaliger 96-bit Nr,  
identisch zu 2D Barcode
Chip Memory: 128 Bit EPC Memory; 64 Bit User 
Memory; 96 Bit TID inkl. 48-bit Seriennummer  
Antenne: Spezielle Konstruktion; Wellenlänge  
abgestimmt auf die Dämpfung von Gummi

Technische Daten

Dimensionen 73 mm x 34 mm x 3 mm; oval 
(2.87” x 1.34” x 0.12”)

Top Layer Schwarzer Gummi, Ozon & UV resistente  
Mischung

RFID Air Protocol: EPC Gen2, ISO18000-6C, Rain RFID 
Frequency: Global (865 – 928 MHz)
EPC: Programmiert mit einmaliger 96-bit Nr.
Chip Memory: 128 Bit EPC Memory; 64 Bit User 
Memory; 96 Bit TID inkl. 48-bit Seriennummer 
Antenne: Spezielle Konstruktion; Wellenlänge  
abgestimmt auf die Dämpfung von Gummi

Beschreibung:

Hauptanwendung:

Anwendung:

VPE/Packing Unit:

RFID Tag mit lösemittelfreier Ver-
bindungsschicht; Einbau ohne Cement

Innen im Reifen; Industrieprozesse; 
z.B. Runderneuerung

Die Verbindung mit dem Reifen  
erfolgt während des Vulkanisations-
prozesses; Um REMA ID SF in den 
Reifen zu applizieren, sollte das 
REMA ID SF Patch angewärmt werden

500 Stück

Beschreibung:

Hauptanwendung:

Anwendung:

VPE/Packing Unit:

RFID eingebettet in Pflaster; Einbau mit 
Cement (FD-BL); selbstvulkanisierend

Au�en am Reifen; innen im Reifen

Die Applikation auf den Reifen erfolgt  
selbstvulkanisierend; ca. 24h bei >18°C

50 Stück

532 0099  REMA ID READER550 0050  REMA ID CV STARTER KIT

Beschreibung:

Inhalt:

Info:

Komplettes Kit, um mit REMA ID CV  
Patches zu arbeiten

REMA ID CV (50 Stck)
CEMENT FD-BL (175g)
LIQUID BUFFER (500ml Spray)
Aufraukratze
Reifenschaber
Anroller
Messingbürste

Alle Komponenten sind zur Applikation  
von REMA ID CV erprobt und  
abgestimmt

Beschreibung:

Gelesene Daten:

Anwendung:

Handheld RFID Reader mit Android OS 
inkl. 1D & 2D Barcode Reader 
Konnektivität: USB, WiFi, 
Bluetooth, GSM

EPC, TID, Count; RSSI 

Manuelle Einzelerfassung & 
automatische Massenerfassung von 
RFID, die ausgelesenen IDs können 
auf dem Reader gespeichert und 
auf den PC übertragen werden.

REMA ID  
TECHNISCHE DATEN
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REMA TIP TOP AG
Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany
Phone:	 +49 8121 707-100 
rema-id@tiptop.de
www.rema-tiptop.de

Ihr lokaler Ansprechpartner


